
金 属 磨 粉 机

使

用

说

用

书

中国●河南

郑州瑞泰机械设备有限公司



简 介
金 属 磨 粉 机 主 要 磨 制 的 原 料 是 一 些 硬 度 较 高 的

金 属 矿 石 和 物 料 。这 类 原 料 包 括 但 不 限 于锂 矿、锰 矿、铁

矿 等，它 们 通 常 用 于 新 能 源 、 钢 铁 、 冶 金 、电 子 、 化 工

等 多 个 行 业 领 域 。这 些 金 属 矿 石 由 于 含 有 一 定 量 的 金

属 元 素 ， 因 此 硬 度 相 对 较 高 ，易 磨 性 相 对 较 低 。因 此 ，

在 选 择 金 属 磨 粉 机 时 ，需 要 特 别 注 重 其 内 部 易 损 件 的

生 产 材 质 和 加 工 工 艺 ，以 确 保 设 备 在 研 磨 过 程 中 的 稳

定 性 和 耐 磨 性 。

在 金 属 磨 粉 机 的 设 计 和 制 造 过 程 中 ，材 料 的 选 择

至 关 重 要。 常 见 的 内 部 材 料 包 括 高 锰 钢 、合 金 钢 和 不

锈 钢 等 。 这 些 材 料 具 有 高 强 度 、 高 韧 性 、良 好 的 耐 磨

性 和 抗冲 击 性 等 特 点 ，能 够 满 足 金 属 矿 石 磨 制 过 程 中

的 高 要 求。同 时 ，磨 粉 机 的 结 构 也 经 过 精 心 设 计 ， 采 用

卧 式 结 构，占 地 面 积 小 ，成 套 性 强 ，从 原 料 到 成 品 的 生 产

过 程 能 够独 立 完 成 。

一、适用范围
金 属 磨 粉 机 是 一 种 广 泛 应 用 于 金 属 物 料 加 工 处 理

的 机 械 设 备 ，其 适 用 范 围 非 常 广 泛 。首 先 ，它 可 用 于 废

旧 金属 的 回 收 利 用 ，将 废 弃 的 金 属 制 品 如 废 钢 、废 铁 、

废 铝 等破 碎 成 粉 末 ，便 于 后 续 的 分 选 和 再 利 用 。金 属 磨

粉 机 还可 用 于 制 备 金 属 粉 末 涂 料 、金 属 粉 末 冶 金 材 料

等 ，为 这些 领 域 提 供 了 高 质 量 、高 效 率 的 金 属 粉 末制 备

方 案 。

总 的 来 说 ，金 属 磨 粉 机 在 金 属 回 收 、加 工 、制 造 等 多

个 领 域 都 有 广 泛 应 用， 能 够 满 足 不 同 行 业 对 金 属 物 料

处理 的 需 求 。通 过 选 择 适 合 的 金 属 磨 粉 机 型 号 和 参 数

，可以 有 效 提 高 生 产 效 率 、降 低 生 产 成 本 ，为 企 业 的 可 持

续发 展 做 出 贡 献 。

二、适用物料
各 种 塑 料 （聚 酯 、聚 氨 乙 烯 、聚 乙 烯 、聚 丙 烯 、尼 龙

等）化 工 原 料（食 盐 、颜 料、石 膏 、涂 料 、高 岭 土 等）食 品 、

饲 料 、有 色 金 属（铜 、铁 、锌 、镍 、铬 、铝 、镁 等 合 金 金 属

颗粒） 或 非 金 属 物 质（石 棉 、 玻 璃 、陶 土等）中 高 硬 度 以 下

物 料的 磨 粉 、分 选 工 段 。

三、主要结构及工作原理：
运 行 时 ，物 料 和 气 流 随 着高 速 旋 转 的 动 刀 转 子 进 行

旋 转 ，转 子 涡 轮 刀 片 与 机 内 的 定 刀 齿 板 组 成 的 粉 碎 区

，使 进 入 物 料 在 机 内 强 烈 的 空 气 涡 流 作 用 和 剪 切 力 、

相 互撞 击 与 摩 擦 而 粉 碎 。粉 碎 后 的 物 料 通 过 后 置 的 筛



网 过 滤 分 选 ，然 后 利 用 高 压 引 风 机 的 风 力 将 物 料 吸 出

，利 用 圆 振 筛 将 物 料 根 据 的 细 度进 行 筛 分。

四、主要技术参数：

规格型号 电机（千瓦） 产量（公斤） 占地（平方） 风机（千瓦）

TC 550 37-45 50-200 7 5.5

TC 650 45-55 70-400 9 7.5

TC 750 55-90 90-600 15 11

TC 850 90-110 100-800 19 15

TC 950 110-132 200-1200 21 18.5

TC 1050 132-160 500-1500 21 22

五、安装：

根 据 厂 房 情 况 适 当 布 置 。给 料 机 、主 机 、管 道 、风 机

、集 粉 器 、除 尘 器 ， 机 器 架 好 ，挂 上 地 脚 螺 栓 即 可 。

六、使用及保养：

1、更 换 易 损 件 ，可 打 开 活 动 机 壳 ，进 行 更 换 ，在 开机 前

须 转 动 主 轴 ，检 查 机 内 有 无 异 常 声 音 。发 现 问 题 及 时 处

理 ，以 免 损 坏 机 件 。

2、进 要 求 均 匀 ，粒 度 可 根 据 原 料 硬 度 适 当 选 取 ，较 硬

物 料 直 径 在 2 厘 米 以 下 较 为 理 想 。

3、除 尘 布 袋 使 用 中 应 经 常 抖 动 使 粉 尘 落 入 料 仓 ，便 于

排 风 。
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