
外嵌式安装内嵌式安装

*机身自带挂钩

屏幕 
7英寸

8英寸

10.1英寸

10.4英寸

12.1英寸

13.3英寸13.3英寸

14英寸

15英寸

15.6英寸

17英寸

19英寸

21.5英寸

外形尺寸(mm) 
194*129.9*52

234*187*52

266.1*181.9*52

277*225*55.8

311*255*55.6

337*208.6*52337*208.6*52

370*244*54.2

367*291*58.8

412*261*58.6

401*338*58.6

445*374*58.6

559*349*60.1

开孔尺寸
188*124

228*181

260*176

270*218

305*248

331.5*203331.5*203

355*232

359*283

404*253

396*324

439*359

545*335

壁挂孔位 

100*100

75*75

分辨率 
1024*600

1024*768

1280*800

1024*768

1024*768

1920*10801920*1080

1366*768

1024*768

1920*1080

1280*1024

1280*1024

1920*1080

       COM1              DC电源              HDMI                VGA显示              USB接口          RJ45网口        音频接口

COM2                   COM3                  COM4                   COM5           可扩展USB接口

机器背面装上ɿ颗螺丝螺丝

以上安装方式仅供参考，如需更多安装方式请联系客服！

电脑扣入墙面壁挂
支架即可完成安装

固定在墙壁或其他壁挂地方

嵌入式安装详解：

壁挂式安装详解：

桌面式安装详解：

①机身自带挂钩可直接外嵌或内嵌

①壁挂支架用螺丝安装在一体机背面。
②一体机背面螺丝扣入墙面壁挂支架即可完成安装。


