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PUDU T600

PUDU T600 系列
PUDU T600 系列提供标准版与潜伏版两种形态，灵活应

对不同工业运输需求。标准版以载重底盘为核心，配备操

作屏与推行把手，支持本地任务下发与便捷操控，适合各

类开放场景下的大载重运输作业。潜伏版采用低矮设计，

可灵活穿梭于货架底部，并精准潜入进行抬升搬运，更适

用于狭窄空间与货架对接场景。全系列兼容 VDA5050 通

信协议，具备良好的系统开放性，支持与标准化调度系统

协同运行。同时具备货架组识别等功能扩展能力，持续迭

代升级，提供高效、智能的柔性化运输解决方案。

大载重工业配送机器人
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PUDU T600

激光雷达

急停开关
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 推行把手
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产品外观
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PUDU T600

产品参数

名称 PUDU T600 PUDU T600 潜伏版

整机尺寸 960 mm * 500 mm * 1350 mm 845 mm * 500 mm * 255 mm

整机重量 112 KG 94 KG 

最大载重 600 KG 600 KG 

电池容量 30 AH 30 AH

充电时间 2 H（从0%-90%） 2 H（从0%-90%）

续航时间 12 H （空载） 12 H (空载)

运行速度 0.2~1.2 m/s 0.2~1.2 m/s

导航方式 VSLAM + 激光SLAM 纯激光SLAM

最小通过性 70 cm 65 cm 

过坎能力 10 mm 10 mm 

越沟能力 35 mm 35 mm 

运行环境 0 ℃~ 40 ℃ 0 ℃~ 40 ℃
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PUDU T600

两种形态，自由选择

PUDU T600：

PUDU T600是专为工业场景大载重货物的运载机器人。

以载重底盘为核心，配备有操作屏幕与把手，便于用户

使用。

特点：

• 带有屏幕，无需中控，可直接操作机器人下发任务。

• 配备推行助力开关、运行快捷按键、头部指示灯，

便捷应用。



PUDU T600

PUDU T600潜伏版：

PUDU T600潜伏版是纯底盘式工业配送机器人。整体

低矮设计，可潜入货架底部进行抬升，从而实现对货

物的自主搬运。

特点：

• 低矮设计，可在货架底部进行穿梭运行，导航灵活。

• 可潜入货物底部中心进行抬升，道路宽度要求更小。

两种形态，自由选择



PUDU T600

600KG运载量更新

600KG 超大运载量

600KG 负载能力，胜任重型物料转运任务，大

幅减少运输频次，提升单次搬运效率。



PUDU T600

货架组识别

货架组识别，自主取放

依托先进的导航与感知系统，T600系列可智能识

别目标库位，并自主完成取货/放货操作，实现

全流程无人化作业，保障仓储流程高效、稳定运

行。



PUDU T600

电梯识别

空梯优先调度

多梯繁忙情况下，智能呼叫空闲电梯：

智能调度算法可实时获取电梯状态，优先呼叫空

闲电梯，有效规避高峰拥堵和资源浪费，提高跨

楼层配送效率。



PUDU T600

智能调度

窄通道智能通行策略

基于道路宽度和机器人实

时负载尺寸，系统智能判

断适用的单行或双行通行

模式，并动态调整通行策

略，有效提升狭窄空间的

利用率和多机协同通行效

率。



PUDU T600

柔性化部署

快速部署，无需改造

PUDU T600系列能够快速适应生产布局的变

化，无需耗时的重新配置或设施改造。



PUDU T600

支持VDA5050协议

兼容 VDA5050 标准通信协议，可与其他符合

该标准的机器人/系统实现协同调度。无需定

制开发或复杂接口改造，助力快速构建统一、

高效、可扩展的柔性物流网络。



PUDU T600

私有化部署

PUDU T600 支持将系统部署在客户自有的本

地服务器或私有云环境中，实现数据在内网闭

环运行。无需依赖外部云端资源，有效避免数

据传输过程中的安全隐患，满足对信息安全要

求较高的工业或商业场景需求。系统部署后，

客户可自主掌控权限管理、系统更新与数据备

份，进一步提升平台的可控性与灵活性，为企

业构建安全、稳定、可持续的智能运维体系提

供坚实基础。



PUDU T600

对地投影*：

在机器前方投射示廓警示标识，提示行驶区域，构建安全的人机协

同作业空间。

动态避障：

自主识别低矮障碍物，灵活绕障，保障运行安全。

灾害避险功能：

PUDU T600 配备专属灾害避险模块，能智能接收火警、地震等灾

害信号，自动执行避险方案：自主导航到安全区域；智能判断并停

靠在安全地点。

安全性

*对地投影功能不支持T600潜伏版。



PUDU T600

全天候不间断运行

续航时间达12小时，支持2小时快速充电。

可实现自动回充、电池更换、线充三种补电模

式，确保机器人持续运行，满足全天候应用需

求。



PUDU T600

实现门禁通行、自主乘梯、自组网按键呼叫以及产线叫料

等方案，无需繁琐的系统打通，即可模块化接入生产环节，

高效应用。

梯控模块

按键呼叫器

PUDU Link (手机App)

外设接口

自动门控制模块

IOT万物互联
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PUDU T600

产品价值

PUDU T600系列配备先进的传感器和安全保护措施，有效

识别并规避潜在障碍，减少了工作场合的安全隐患，保障

了机器与人员的安全协作。

安全性能

PUDU T600系列利用其自主导航能力，在工业环境中灵活

穿梭，大大缩短了物料传输时间，显著增加了作业效率，

为企业的生产流程带来了更高的吞吐率和生产力提升。

效率提升



PUDU T600

产品价值

搭载普渡机器人独创的PUDU VSLAM+和激光SLAM技术，

迅速调整其路径和业务要求以适应生产线的更改，实现敏

捷生产，无需复杂的网络部署或环境改造。

柔性化部署

PUDU T600系列可通过不同的配件或软件配置进行个性化

定制，以满足特定的工业应用需求，从而实现对各种工作

任务和环境的灵活适应。

拓展性强


